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Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin

Zulassungsschein

EWG-Bauartzulassung

Nr. 5.23-3202.2-97.304
Auf Grund des § 9 des Eichgesetzes vom 11. Juli 1969 (BGBI. | S. 759) in Verbindung mit § 26
des Eichgesetzes in der Fassung vom 23. Marz 1992 (BGBI. | S. 711) sowie den §§ 16 Abs. 4

und 17 Abs. 1 der Eichordnung vom 12. August 1988 (BGBI. | S 1657) in ihren derzeit gliltigen
Fassungen wird der Firma:

Bayerische MafBindustrie A. Keller GmbH, 91217 Hersbruck

folgende Bauart zur EWG-Ersteichung zugelassen:

Stahimef3band in Langen von 5 m bis 200 m

Genauigkeitsklasse

oder

Die Bauart erhalt folgendes Zulassungszeichen:

D 97
1.1.43

Die wesentlichen Merkmale und gegebenenfalls die Zulassungsauflagen, Befristungen und
Bedingungen sowie inhaltlichen Beschrankungen sind in der Anlage festgelegt. Sie ist Bestand-
teil der Zulassung und umfafit 2 Seite(n).

Physikalisch-Technische Bundesanstalt Braunschweig, 31.10.1997

Im Auftrag Dienst“s‘téiﬁpéi{fk,_
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Dr. A. Abou- Zeid, Reg.Dir.

- Hinweise und Rechtsbehelfsbelehrung auf det R&ekséité -

2Zulassungsscheine ohne Unterschrift und ohne Dienststempal haben keine Gltigkeit.
Die Zulassungsscheine diirfen nur unveréndert weiterverbreitet werden.
Ausziige oder Anderungen bedtirfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.
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Mit dieser Neufassung werden die Zulassungsscheine und die Nachtrédge mit den
Nummem

5.11-3202.2-87.110 A (Zulassungszeichen: D87/1.3.65)
vom 11. Juni 1987 mit dem 1. Nachtrag vom 10. Dezember 1987
und 5.11-3202.2-87.110 B (Zulassungszeichen: D87/1.3.66)
vom 11. Juni 1987 mit dem 1. Nachtrag vom 10. Dezember 1987
gegenstandslos.

1. Vorschriften

Fur StahlmefB3bander der zugelassenen Bauart gilt die Eichordnung (EO) vom
12.08.1988 (BGBI. 1. S. 1657) einschlieBlich Anlage 1 Abschnitt 1 (Verkérperte
Langenmafe) Teil 1 (EWG-Anforderungen) (73/362/EWG).

2. Bauartbeschreibung

Das MefBband mit einer Nennldnge von 5 m bis 200 m besteht aus Kohienstoffstahl
mit einer Lackschicht und einem klaren Kunststoffiiberzug oder nichtrostendem
Stahl.

Die Materialstarke kann 0,2 mm oder 0,3 mm betragen.

Die Materialbreite kann 10 mm oder 13 mm betragen.
Die Ausfihrung kann als Strichmal3 oder Strich-Endmaf erfolgen.
Bei der Ausfihrung als Strichmaf3 tragt das freie Ende einen Ring aul3erhaib der
Nennlange.
Bei der Austihrung des MeBbandes als Strich-EndmaB in der Genauigkeitsklasse(ID
kann am Beschlag mit der Nullbegrenzungsmarke ein umklappbarer Haken aus
Metall oder Kunststoff befestigt sein.
Die Nullbegrenzungsmarke ist im aufgeklappten Zustand des Hakens die Innen-
flache des Hakens, im zugekiappten Zustand die Stirnflache des Beschlages.
Teilstriche und Bezifferung sind auf eine lackierte oder aufgerauhte, unlackierte
Mef3bandoberflache gedruckt und eingebrannt. Die Aufbringung ist auf beide MeB3-
bandflachen zuldssig. Als Schutz dient eine transparente Lack- oder Kunststoff-
schicht.
Das MefBband tragt eine durchgehende Millimeterteilung oder eine Zentimeterteilung
mit zusatzlicher Millimeterteilung im ersten Meterabschnitt.
Die Millimeterteilung ist an allen Zentimeterstrichen beziffert, die Zentimeterteilung
an allen Dezimeterstrichen mit Zentimeterzahlen. Die Meterstriche sind mit Meter-
zahlen beziffert und tragen das m-Zeichen. Vor der Dezimeterbezifferung ist die vor-
angehende Meterzahl angegeben.
Die Teilstriche und Beschriftung sind mit guten Kontrast zum Untergrund aufge-
druckt, wobei die Meterzahlen und m-Zeichen in roter oder anderer Kontrastfarbe
ausgeflihrt sein kann.
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3. Kennzeichnungen

Jedes Mef3band dieser Bauart mu3 am Anfang folgende Aufschriften tragen:

Nennlange ..M
Herstellerzeichen BMI
Kennzahl der Genauigkeitsklasse oder
D97
Zeichen der EWG-Bauartzulassung
1.1.43
Zugkratft 50N

Zusatzlich kann im 4. Dezimeterabschnitt eine sonstige Aufschrift angebracht sein.

4. Stempelstellen

An jedem MeBband muf3 am Anfang und am Ende eine geeignete Flache fir den
Haupt- und die Sicherungsstempel vorgesehen sein.

5. Gultigkeitsdauer

Die Zulassung hat Gultigkeit bis zum 30.10.2007.
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EWG-Bauartzulassun

EEC type-approval certificate, dated 31 1 :

3. Nachtrag

Supplement 3

s
~
(]
«©w
=~

5. Gultigkeitsdauer
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Die Gultigkeitsdauer der 0.g. EWG-Bauartzulassung wird gemaf § 19 Absatz 1 der Eich-
ordnung bis zum 06.09.2016 verlangert. Das Zulassungszeichen, der Zulassungsschein

~nA AN

mit der Anlage vom 31.1G.19

Nachtrage

897, Geschaftszeichen: 5.23-3202.2-57.3G4 sowie die erteiiten

- Nr. 1vom 05.01.2001, Geschaftszeichen: 5.21-00081974
- Nr. 2 vom 07.02.2005, Geschaftszeichen: 5.45-4016761 )
bleiben bis auf die durch diesen 3. Nachtrag geregelten Anderungen unverandert gultig.

Im Auftrag
By order

o e o -

Ingo Lohse

Braunschweig, 06.09.2006
Geschéftszeichen' PTB-5.45-4025872
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