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Physi kal isch-Tech n ische Bu ndesanstalt
Braunschweig und Berlin

Zulassungsschein
EWG-Bauartzulassung

Nr. 5.23-3202.2-97.304

Auf Grund des $ 9 des Eichgesetzes vom 11. Juli 1969 (BGBI, I S. 759) in Verbindung mit 5 26
des Eichgesetzes in der Fassung vom 23. Mäz 1992 (BGBI, I S. 71 1) sowie den gg 16 Abs. 4
und 17 Abs. 1 der Eichordnung vom 12. August 1988 (BGBI. I S 1657) in ihren derzeit gultigen
Fassungen wird der Firma:

Bayer ische Maßindustr ie A. Kel ler  GmbH, 91217 Hersbruck

fol gende Bauart zu r EWG-Ersteichun g zu gelassen :

Stahlmeßband in Länqen von 5 m bis 200 m

Genauigkeitsklasse

Ooder@

Die Bau art erhält folgendes Zulassu n gszeichen :

Iogz
ä,0 ,

Die wesentlichen Merkmale und gegebenenfalls die Zulassungsauflagen, Befristungen und
Bedingungen sowie inhaltlichen Beschränkungen sind in der Anlage festgelegt. Sie ist Bestand-
teil der Zulassung und umfaßt 2 Seite(n).

Physikalisch-Technische Bundesanetalt Braunschweig,  31 .10.1 997

Dienstbtbmp'el.':...lm Auftrag

, {
'iY- '*-'rJ"Eq*;*r' ' P,c';:

Dr.  A .  Abou-  Ze id ,  Reg.D i r .

- Hinweise und Rechtsbehelfsbelehrung auf der Rüokseite -

Zulassungsacheine ohnc Untercchrilt und ohne Diengbtempel haben keine Gühigkeit.
Die Zulareungsecheine dürbn nur unwrändert weiterwrbroitet werd€n.

Auszüge oder Anderungcn bedürbn der Oenehmigung der Physikalisch-Technlschen Bundosanstalt.
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Physi kal isch-Tech n ische Bu ndesanstalt

Anlage

zum Zulassungsschein Nr.: 5.23-3202.2-97.304

Seite 1

vom 31 .10 .1997

Mit  d ieser Neufassung werden die Zulassungsscheine und die Nachträge mit  den
Nummern

5.1 1 -3202.2-87.1 1 0 A (Zulassungszeichen :  D87 11.3.65)
vom 1  1  .  Jun i  1987 mi t  dem 1  .  Nacht rag  vom 10.  Dezember  1987
und 5.  1 1 -3202.2-87 .1 10 B (Zulassungszeichen: D87l1 .3.66)
vom 1  '1  .  Jun i  1987 mi t  dem 1  .  Nacht raq  vom 10.  Dezember  1987
gegenstands los .

1 .  Vorschr i f ten

Fur  S tah lmeßbänder  der  zuge lassenen Bauar t  g i l t  d ie  E ichordnung (EO)  vom
12.08.1988 (BGBl .  l .  S .  1657)  e insch l ieß l i ch  An lage 1  Abschn i t t  1  (Verkörper te
Längenmaße) Tei l  1 (EWG-Anforderungen) (73/362/EWG).

2 .  Bauar tbeschre ibunq

Das Meßband mit  e iner Nennlänge von 5 m bis 200 m besteht aus Kohlenstof fstahl
mit  e iner Lackschicht  und einem klaren Kunststof füberzug oder nichtrostendem
Stah l .

Die Mater ia lstärke kann 0,2 mm oder 0,3 mm betragen.
D ie  Mater ia lb re i te  kann 10  mm oder  13  mm bet ragen.

Die Ausf uhrung kann als Str ichmaß oder Str ich-Endmaß erfolgen.
Be i  der  Aus f  uhrung a ls  S t r i chmaß t räg t  das  f re ie  Ende e inen R ing  außerha lb  der
Nenn länge.
Bei  der Aus{ührung des Meßbandes als Str ich-Endmaß in der Genauigkei tsklasse@
kann am Besch lag  mi t  der  Nu l lbegrenzungsmarke  e in  umk lappbarer  Haken aus
Metal l  oder Kunsrstof f  befest igt  sein.
Die Nul lbegrenzungsmarke ist  im aufgeklappten Zustand des Hakens die Innen-
f  läche des Hakens, im zugeklappten Zustand die St i rnf  läche des Beschlages.
Tei lstr iche und Bezi f ferung sind auf eine lackierte oder aufgerauhte,  unlackierte
Meßbandoberf  läche gedruckt  und eingebrannt.  Die Aufbr ingung ist  auf  beide Meß-
band{ lachen zulässig.  Als Schutz dient eine t ransparente Lack- oder Kunststof f -
sch ich t .
Das  Meßband t räg t  e ine  durchgehende Mi l l imeter te i lung  oder  e ine  Zent imeter te i lung
mit  zusätzl icher Mi l l imetertei lung im ersten Meterabschni t t .
Die Mi l l imetertei lung ist  an al len Zent imeterstr ichen bezi f fer t ,  d ie Zent imetertei lung
an al len Dezimeterstr ichen mit  Zent imeterzahlen. Die Meterstr iche sind mit  Meter-
zahlen bezi f fer t  und tragen das m-Zeichen. Vor der Dezimeterbezi f ferung ist  d ie vor-
angehende Meterzah l  angegeben.
Die Tei lstr iche und Beschr i f tung sind mit  guten Kontrast  zum Untergrund aufge-
druckt .  wober dre Meterzahlen und m-Zeichen in roter oder anderer Kontrast farbe
ausoef  ühr t  sern  kann.
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Physi kal isch-Tech n ische Bu ndesanstalt

Anlage Seite 2

zum Zulassungsschein Nr.:  5.23-3202.2-97.304 vom 31.10.1997

3.  Kennzeichnunqen

Jedes Meßband dieser Bauart muß am Anfang folgende Aufschri f ten tragen:

fE
BMI

@oa".@

Zeichen der EWG-Bauartzulassuno

Zugkraft 50N

Zusätzl ich kann im 4.  Dezimeterabschni t t  e ine sonst ige Aufschr i f t  angebracht sein.

4 .  S tempels te l len

An jedem Meßband muß am Anfang und am Ende eine geeignete Fläche für den
Haupt -  und d ie  S icherungss tempel  vorgesehen se in .

5 .  Gu l t igke i tsdauer

Die  Zu lassung ha t  Gu l t igke i t  b is  zum 30.10 .2007.

Nenn länge

Hers te l le rze ichen

Kennzah I  der  Genau igke i tsk lasse

4A  r rumr t  rBM l  t q r v t  |  |  |
lu 11 12 13 1+ 1'  15 17 18 t)p 0

0rna BMI Y @ 0
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Braunschweig und Ber l in

EWG-Bauartzulassung vonn 31 .1 S.'!  997
E=C lype-apprcva! cenificele. daiec 31 .10.1997

3. Nachtrag
Supplement 3

lm Auftrag
By order
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5. Gült iqkeitsdauer

Die Gult igkeitsdauer der o.g. EWG-Bauartzulassung wird gemäß $ 19 Absatz 1 der Eich-
ordnung bis zum 06.09.2016 verlängefi.  Das Zulassungszeichen, der Zulassungsschein
mit derAnlage vom 3i. ' i0. i997, Geschäftszeicheä: 5.23-32A2.2-37.3A4 sowie die eriei i ier-r
Nachträge
Nr. 1 vom 05.01.2001, Geschäftszeichen: 5.21-00Q81974
Nr. 2 vom 07.02.2005, Geschäftszeichen: 5.45-4016761
bleiben bis auf die durch diesen 3. Nachtrag geregelten Anderungen unverändert gült ig.

Braunschweig, 06.09.2006

Reference No.
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Sea/


